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Прилавок-мармит электрический стационарный предназначен для кратковременного сохранения в 
горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах и раздачи их потребителям. Регулировка мощности 
конфорок. Полки над мармитом служит для выкладки порционных блюд и имеют лампы подсветки. 
Направляющие для подносов входят в комплект поставки. Мармит имеет регулируемые по высоте ножки. 

Наименование параметра 
Величина параметра 

ПМЭС-70Т ПМЭС-70Т-01 
Код изделия 210000801028 210000802373 
Количество конфорок, шт. 2 3 
Диаметр конфорки, мм 220±0,5 
Номинальная потребляемая мощность, кВт: 
- конфорок; 
- лампы освещения; 
- суммарная 

2х0,865=1,730 
3х0,012=0,036 

1,766 

3х0,865=2,595 
3х0,012=0,036 

2,631 
Время разогрева рабочей поверхности до 
температуры 400ºС, при работе в холостую, 
мин, не более 

20 

Род тока 2-х фазный с 
нейтралью, 
переменный 

3-х фазный с 
нейтралью, 
переменный 

Напряжение, В 400/230 400 
Частота тока, Гц 50 
Площадь поверхности полок, м², не более 0,64 0,87 
Масса, кг, не более 104 136 
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